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BUNDESENTSCHEID AGRAROLYMPIADE 2019

Station:

LANDTECHNIK LOSUNG

Punkteanzahl: max. 20 Punkte
Zeit: max. 20 Minuten
Team Punkte

Jurorin 1 Jurorln 2

LOst die unten stehenden Aufgaben!

1. Starthilfe Batteriewechsel 8 Punkte

a. Fuhre eine Ordnungsgemale Starthilfe durch! (4 P.)

Ablauf — richtig Verbinden:
1. Zuerst ein Ende des roten Starthilfekabels an den Pluspol der entladenen Batterie
klemmen;
2. dann anderes Ende an Pluspol der Spenderbatterie anschliel3en;
3. danach Ende des schwarzen Kabels an Minuspol der Spenderbatterie;
4. dieses Kabel beim Fahrzeug, welches Starthilfe bendtigt mit nicht lackierten metallteil
oder Motorblock verbinden — Achtung nicht Minuspol mit diesem Kabel berihren!!
Bei Korrekter Verbindung — zuerst Motor des Spenderfahrzeuges und anschliel3end das
andere Auto starten. Anschliel3end kann Motor des Spenderfahrzeugs abgestellt werden.
Lauft der Motor des anderen Autos weiter, kdnnen die Kabel in umgekehrter Reihenfolge
entfernt werden.

Punktevergabe:

Fur die Richtige Reihenfolge (siehe oben Ablauf — Verbindung & Verbindung trennen) 2 Pkt.

Fur Sicherheit bei der Starthilfe 2 Pkt.

= Spannung prufen — Nennspannung beider Batterien soll gleich sein; Fahrzeuge dirfen
einander nicht beriihren; alle ,Stromverbraucher” abgeschalten; Uberspannungsschutz
bei Starthilfekabel

=> Bei der Verbindung der beiden Minuspole gibt es 0 Pkt. fir diese Aufgabe!!

https://www.oeamtc.at/presse/oeamtc-starthilfe-geben-aber-richtig-23348652
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b. Wechsle die Batterie fachgerecht aus! ( 4P.)

Ablauf:
Alte Batterie ausbauen:
1. Mutter vom Minuspol I6sen & schwarzes Verbindungskabel abziehen
2. Mutter vom Pluspol I6sen & rotes Kabel entfernen
3. Schrauben des Halterungssystems losen
4. Batterie herausnehmen
Neue Batterie einbauen:
1. Neue Batterie einsetzen
2. Mit Halterungssystem fixieren
3. Rotes Kabel am Pluspol befestigen & Mutter fest ziehen
4. Schwarzes Kabel am Minuspol befestigen & Mutter fest ziehen

Punktevergabe

Fur die richtige Reihenfolge (Abschlie3en und AnschlieRen) jeweils 1 Pkt. 2 max 2.Pkt
Fur die fachgerechte und sicher Durchfiihrung 2 Pkt. (Pole niemals miteinander verbinden,
Keine Beriihrung des Fahrzeuges mit Werkzeugen oder Polklemmen) pro Fehler 1Pkt
Abzug (jedoch keine Minuspunkte!!)

https://www.autoscout24.de/informieren/ratgeber/autoreparatur/autobatterie-wechseln/
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2. Anhéangerbeleuchtung 12 Punkte

Teste die Beleuchtung des Anhangers auf Fehler und behebe diese.
Jedes Team muss ein Szenario ziehen und lésen!

Die Szenarien missen von den Juroren fur jede Gruppe extra vorbereitet werden. Die
Teams sollen den Bereich an dem die Uberpriifung an den Fahrzeugen vorgenommen
werden NICHT einsehen!

Es werden Ersatzglihbirnen, defekte Gluhbirnen und Werkzeug fir die Erstellung und
Bewaltigung der Aufgabe bengtigt!

Punktevergabe
Die Funktionskontrolle soll folgende Punkte beinhalten:
1. Blinker links & rechts (1 Pkt. fur beide Blinker)
Warnblinker (1 Pkt.)
Licht (1Pkt.)
Bremslicht (1 Pkt.)
Es miissen auch die Blinker bei eingeschaltetem Licht und betétigter Bremse getestet
werden (1 Pkt.)
6. 3,5 Pkt. je richtig gelostes Szenario

ok
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Szenariol & 4

Fehler 1: Glihbirne beim linken Blinker lockern

Birne heraus drehen aber nicht entfernen (nur
den Kontakt l16sen)

Blinker kann je nach Bauform auch an einer
anderen Stelle sein!

Fehler 2: Kontakte im Stecker zusammendriicken, um Wackelkontakt zu simulieren

zusammendriicken

Landjugend Osterreich 05_AGRAR_LANDTECHNIK_LOSUNG_V2 Seite 4 von 6



ia::gend

dsterreich

Szenario2 & 5

Fehler 1: Kabel fur Bremslicht im Anhangerstecker lockern (Nr. 6, 54 oder rot)

Massekabel abziehen (Kontakt Nr.3, 31 od weiR)

(Kontakt welcher alle Anschliisse/Fassungen
metallisch/leitend verbindet)
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Szenario 3 & 6

Fehler 1: Kaputte Gluhbirne beim rechten Bremslicht einbauen

Birne wechseln (kaputte einbauen)

Blinker kann je nach Bauform auch an einer
anderen Stelle sein!

Fehler 2: Kontakte flr linkes Schlusslichtkontakt (Nr. 7, 58L od. schwarz) mit linkem
Blinkerkontakt (Nr 1, L od. gelb) tauschen

Die Beiden entsprechenden
Kontakte tauschen
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