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Pflugeinstellung
leicht gemacht!

Vian Hermann ALTMANN und Ing. Johannes PAAR

Der Pflug ist nach wie vor das bedeu-
tendste Bodenbearbeitungsgerit. Falsche
Einstellungen fiiliren zu unebener
Bodenoberfliche und erhohen auch die
Verschleifi- und Dieselkosten. Was Sie
beim Pflug und beim Traktor kontrollie-
ren sollten, und wie Sie die richtige Ein-
stellung im Feld finden, verril [hnen
der Pfliigerweltmeister Hermann
Altmann im folgenden Beitrag.

Diese Maf3e sollten Sie beim Pflug kontrollieren!

Alle Befestigungsschrauben miissen auf Vollstin-
digkeit und Anzug fiberpriift werden. Schraubspin-
deln sowie alle drehenden Teile sind auf Leichigiin-
gickeit zu kontrollieren und bei Bedarf zu sclhmieren.

Anlagenstellung

Alle Bauteile von zwei benachbarten Korpern
nuissen die gleiche Distanz zueinander haben.
Verbogene Pllugarindeln oder verzogene
Pflugsattel fithren zu ungleichmifligen Fur-
chen. Mit emer Richtlatte und einem Meter-
stab lassen sich die Khrpt*rnhslé‘inde ZUeinan-
der rasch koemtrollieren. Legen Sie die Richt-
latte an die erste Scharspitze und parallel zur
ersten Anlage, Dann messen Sie mit einem
Mafband von der Richtlatte zur Scharspitze
des zweiten Korpers. Diesen Vorgang wieder-
holt man bei jedem Pllugkdrper. S50 stellt man
sicher, dass jeder Korper die gleiche Schnitt-
breite hat und die Anlagen parallel
#ueinander stehen. {
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Scharstellung Streichblechstellung

UngleichmilBige Streichblechhdhen fih-
ren ebenfalls zu ungleichmabigen Fur-
chen. Kontrollieren Sie deshalb auch die
Stellung der Streichbleche. Mit den
Streichblechstiitzen (Pleil) lassen sich
Y die Streichbleche zueinander ausrichten.

Kontrollieren Sie auch
die Stellung der Schare
sueimander, Dazu messen
Sie den Abstand von der
Scharspitze zum 'Hug-
rahmen und von einer
Scharspitze zur nichsten.
Dicse Durchginge

diirfen nicht mehr als
+/- 5 mm abweichen.
Wenn Sie bei den
Messungen Abwei-
chungen feststellen, miis-
sen beschidigte Teile der
einzelnen Pllugkorper
ausgerichtel oder ersetzl
werden. Die Ursache
kann auch eine eingeris-
sene Scherschraube oder
gine falsch dimensionier-
te Scherschraube sein.
Ein verzogener Pllug
kann durch keine Ein-
stellung ausgeglichen
werden.

Untergriff und Seitengriff

Das richtige Mafl des Untergriffs und des Seiten-
griffs sind Grundvoraussetzung fiir eine gute Pflug-
fithrung und ein sauberes Pflugbild. Immer wieder
kommt es vor, dass auch nene Pfliige mit zu wviel
Seiten- oder Untergriff ausgeliefert werden. Achten
Sie auch beim Kauf von Nachbauscharen darauf,
dass der Seiten- und Untergriff das vorgeschricbene
Mafl nicht iiberschreitet. Sonst steigen Dieselver-
brauch sewie Verschleif, und der Preisvorteil der
Nachbauschare hat sich ins Gegenteil verkehrt.

Seitengrift

Die Scharspitze muss etwa 0,5 cm in das unge-
piligte Land, uber die Anlage hinaus, hineinragen.
Mit Richtlatte und MaBband kinnen Sie diese
Grundeinstellung sehr einfach kontrollieren.

Ein geringer Seitengriff ist notwendig, damit die
Anlage zuverlissig an der Furchenwand anliegt.
Ist der Seitengriff zu grof, zieht der Pflug ins un-
gepfliigte Land. Durch den sich daraus ergebenden
schragen Zug auf die Unterlenker des Traktors
sind keine geraden Furchen maglich.

Beim Grubber arbeitet nur ein Schneidkeil in einer

Untergriff Ebene. Beim PHug wirkt ein zweiter schrig zur

Fahrtrichtung. Er ist fiir die Wendung des Erdbal-

Cie Schneidkante der Schare muss 1-2 cm kens verantwortlich, Durch die unterschiedliche
tiefer als die Unterkante der Anlagen Liegen, Druck- und Zugbelastung des Erdbalkens wird der
Mit einer Richtlatte und einem Mablband Boden gelockert und aufgebrochen. Dafur ist ein
lisst sich dieses Mals sehr einfach feststellen, exakter Schneidkeil am Schar die Voraussetzung,
Die Wechselscharspitze darf etwa 2—4 cm Er reduziert auch die Pllugsohlenbildung und
unter die Anlage ragen. spart Kraftstoff.
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Das miissen Sie beim Traktor beachten!

Reifendruck
einstellen Spurweite kontrollieren
In allen Ridern einer
Achse muss dér glei-
che Luttdruck cinge-
stellt werden. Bei un-
gleichem Reifendruck
arbeitet der Pflug
nicht in beide Rich-
tungen gleichmakig.
Fiir geringen Boden-
druck und wenig
Schlupf ist es von
Vorteil, den Luft-
druck so niedrig wie
méglich zu wahlen.
Die erlaubte Unter-
grenze entnehmen
Sie der Luftdruckta-
belle des Reifenhier-
stellers bew. der Be-
trichsanleitung des
Traktors.

Die vordere Traktorspur muss um >-10.¢m
weiter sein als die hintere. Nur dann ist si-
chergestellt, dass der Traktor ohne Seiten-
zug an der Purchenwand entlang fihrt. Fal-
sche Spurweiten werden haufig tiberspielt,
in dem das erste Schar tiefer oder breiter
pestellt wird. Bei zu groBer Differenz kann
ps passieren, dass die Hinterachse und so-
* mil auch der Pflug aus der Furche gehen,

+ 510 cm i I 120 - 150 em

£ X =l

Einstellun

der Unterlenkegr Seitlicher Freigang
Der Pflug muss sich in der
Erde selbst fuhren. Beide
Linterlenker miissen gelockert
werden, damit der Pflug étwa
10 cm seitlichen Freigang hat.
Im Bild sehen Sie gine aulo-
matische Seitonstrebe von

jalterscheid, die im abge-
senkten fuastand die Unter-
lenker frei gibt (Pleil} und
beim Anheben fr einen
schwingungsfreien Wendevor-
gang diese fixdert.

Beim Volldrehpflug muss
die Hithe der Unterlenker
gleich sein. Kemtrollieren
Sie mit einem MaBband die
Linge der beiden Hubspin-
deln und korrigieren Sie
wenn notwendig durch
Verdrehen.

Anbau
an den Traktor

Die Tragachse des
Ffluges muss der
Lange der origi-
nalen Ackerschie-
ne entsprechen.
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Hohe der Tragachse

Wiihrend des Pfliigens sollten die Unterlenker waag-
recht stehen. Je nach Reifenhéhe und Rahmenhihe
des Plluges muss die Tragachse in der Hilhe ange-
passt werden. Hohe Rahmen bei Maispfliigen und
kKleine Traktorreifen sind denkbar schilechte Voraus-
setzungen. Im Extremfall kann es sogar vorkommen,
dass die Hinterachse entlastet wird. Die Tragachse
des abgebildeten Pfluges kann in vier verschiedenen
Positionen angebaut werden. Zwei Bohrungen und
die Wendemdglichkeit der Anbauplatte machen dies
midglich.

Oberlenkerposition

Fiir eine optimale Zugkrattiibertrapung
sollte sich der ideelle Zugpunkt (Schnitt-
punkl der gedachten Verlaingerungen von
Ober- und Unterlenker) knapp hinter der
Varderachse schneiden. Um dies zu ervei-
chen, muss der Oberlenker ein leichtbes
Cefalle zum Trakior aubweisen.

Einstellungen auf dem Feld

Fiir die Einstellung am Feld ist es ratsam, eine zveite
Person mitzunehmen. Die Kontrolle der Einstellungen ist
vom Trakforsitz aus scleieriger, als wenn eine zweite Per-
san ein paar Schritte neben dem Pflug sitldnft. Zum Bei-
spiel lisst sich die Pflugneigung am besten nachpriifen,
wenn die zivetfe Person dem Pllug hinterherlinft. Stehen
bleiben und Absteigen bringt nicht den gleichen Erfolg. Der
Pflug hat wiihrend der Fahrt cine geringfiigig andere Stel-
ling als bei Stillstand des Zugfahrzeuges,

GleichméBige Arbeitstiefe

Oberlenkerldnge

Die Oberlenker-
einstellung lisst
sich sehr einfach
an der Anlage
des letzten Pflug-
kirpers kontrol-
lieren. Sie muss
parallel zur
Pilugsohle laufen.
In der gezeigten
Einstellung kuf|
die Anlage hinten
in der Tiefe des
Mlugschars.

Als erstes muss zumindest eine grobe Einstel-
lung der Arbeitstiefe vorgenommen werden.
Der Pflugrahmen muss parallel zur Bodenober-
flache stehen, so dass jeder Pllugkorper gleich
viel Erde 7u bewegen hat. Stellen Sie die Trak-
torhydraulik so tief, dass das erste Schar die
gewlinschte Tiefe hat. Dann drehen Sie den
Oberlenker so lange, bis auch das letzte Schar
die gleiche Tiete erreicht hat, Jetzt wird das
Stiitzrad an die Tiefe angepasst. Die Einslel-
lung des Stitzrads muss fir beide Seiten
eimheitlich sein. Eventuell vorhandene Kuppel-
hilfen mussen fxiert werden.
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Vorderfurchenbreite anpassen

Ein schlechter Anschiuss zwi-
schen letztem Schar der Hinfahiri
und erstem Schar dev Retourfahrt
keann verschiedene Ursachen haben.
Sehr hiufig ist eine falsche Ein-
stellung der Vorderfurchenbreite.
Eine Grobeinstellung kann bereits
nach dem Anbau an den Trakior
vorgenonmmen werden. Dazu findet
mai in den meisten Betriebsanlei-
tungen der Hersteller Einstelltabel-
len. Bei manchen Herstellern sind
diese sogar direkt am Pflug ange-
bracht.

A schnittbreiten spindel

In der Regel wird die Schnitt-
breite des ersten Schares mit
einer Spindel verstellt. Dabei
gibt es im Wesentlichen zwei
Systemunterschiede, [ie meis-
tenn Firmen verschieben {iber
eine so genannte Schlittenfiih-
rung den gesamten Pflugrah-
men quer zur F"ﬂh]'tﬁchtung
(siehe Bild). Emige Firmen
verwenden ein spezielles
Lenkersystem, das den Ptlug-
I rahmen verschwenkt.

Bei einigen Einstellsystemen
beeinflussen sich die Yorder-
Furchenbreite-Einstellung und
die Zugpunkt-Einstellung.
Wird eine Einstellung veran-
dert, muss die zweite in der
Regel nachjustiert werden
(giehe Hinstellsvsterme der
Hersteller ab Seite 38).
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Zu geringe Schnittbreite

Hier ist die Vorderfurche zu
schmal eingestellt. Bei ge-
nauer Beobachtung der Fur-
chenkimme ist dies deutlich
zu sehen. Beim ersten Schar
15t an der Streichblechober-
kante (Pleily keine Erde zu
sehen. [Der l’fiug IMUSS ZLUm
ungepfligten Land verscho-
ben werden.

Zu grofie Schnittbreite

Bei diesem Beispiel hal das
erste Schar zu viel Erde
(Pfeilt. Der Furchenkamm
dieses Schares ist bedeu-
tend breiter als die der
tibrigen Schare bzw. des
letzten Schares der
Hinfahrt. Der Pflug muss
sum gepfligten Land
verschoben werden.

2m
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‘ So kontrollieren Sie die Vorderfurchenbreite!

Messen Sie ein paar Meter vor dem Traktor von der alten Furchen-
wand zwei Meter in Richtung ungepfliigtes Land, und markieren Sie
diesen Punkt. Dann pflitgen Sie an dieser Stelle vorbei und messen
den Abstand von dem markierten Punkt zur neuen Furchenwand.
Dieses Maf iiberpridfen Sie mit folgender Formel:

B=2m-3xA
A = Der Abstand zwischen zwei Anlagen (Schnittbreite eines Korpers)
B = Distanz zwischen markiertem Punkt und never Furchenwand

Stimmt das gemessene Mafl ,B” mit dem errechneten Wert  B®
tiberein, ist die Vorderfurche korrekt singestellt.

[Fx]
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Richtige Neigung einstellen

Im ldealfall sollte der PHug im
rechten Winkel zur Bodenoberfla-
che stehen. Tst dies nicht der Fall,
bewegt jeder Korper unterschied-
liche Erdmengen. Fin gewelltes
PAugbild ist die Folge. Am leich-
testen ist die Pflugneigung (Sturz)
zu kontrollieren, wenn man von
hinten auf die Grindl blickt. In
unserem Beispiel ist der Ptlug 2u
welt nach links geneigt. Er steht
#zu sehr auf der Pllugsohle. Im
umgekehrten Fall sagt man, dass
der Pflug zu gehr auf dem 5Spitz
steht. Dies kann bei trockenen Bo-
denverhilinissen aber den Einrug
verbessern. Am Hang lassen sich
mit der Sturzeinstellung die Erd-
balken etwas besser an den Hang
andriicken,

Zugpunkteinstellung

Ein ungestirter Geradeauslauf des Gespannes ist
nur gewihrleistet, wenn diese Einstellung korrekt
ist. Die meisten Pllughersteller haben fiir die Zug-

punkteinstellung eine eigene Spindel (siehe Ein-
stellsysteme der Hersteller ab Seite 38). Der Zug-
punkt sollte so eingestellt werden, dass die Traktor-
vorderachse leicht ins Gepfligte zieht. Wenn még-
lich probieren Sie das ohne Allradantrieb. Vermei-
den Sie auf jeden Fall ein Anlenken an die Fur-
chemwand (Bild). Bei hydrostatischen Lenkungen
ist dies leider kaum spiirbar. Jedoch kann der
Dieselverbrauch wm bis zu 20 % ansteigen.

Sturzspindeln

Fiir die Sturzeinstellung
betinden sich in der Regel
am Drehwerk zwei Spindeln
(Ohren). Durch Verdrehen
der Spindeln wird der An-
schlag des Wendezylinders
verstellt und somit die Mei-
gung des Plluges beeinflusst.
Bei diesem gebrduchlichsten
System der Sturzeinstellung
muss fiir jede Seite getrennt
eingestellt werden. Manche I
Hersteller verwenden eine

zentrale Einstellung direkt - e
am Drehzylinder. ‘- Zugpunktkontrolle

Als zweite Kontrollmdglichkeit bietet sich das Dreipunkige-
stainge an. Die Spurbreite des Traktors und die Arbeitsbreite
des Pfluges bestimmen die Stellung des Dreipunktgestinges.
Die Tragachse und die beiden Unterlenker sollen ein gleich-
schenkeliges Dreieck ergeben, Der Oberlenker muss parallel
zur Fahrtrichtung stehen, und die beiden Unterlenker miis-
sen die gleiche Distanz zum jeweiligen Traktorrad haben.
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Tiefenkontrolle und Einstellung der Vorwerkzeuge

Sind die Vorderfurchenbreite, der Sturz und der Zugpunkt optimiert,
sollte man die Tiefeneinstellung nochmals kontrollieren bzw. nachjus-
tieren. Daraus ergibt sich dann die Einstellung der Vorwerkzeunge.

Scheibensech

Das Scheibensech muss ebwa

2 ¢m Seitengriff tiber die Schar-
spitze hinaus haben, Das abgebil-
dete Beispiel zeigt einen zu gro-
Een Abstand qum Vorschiler
Die Arbeitstiefe sollte etwa ein
Drttel der PHugliefe sein. Bei
hartem Boden ebwas seichter sin-
stellen, damit es ndcht den PHug
aus dem Boden driickt. Die
Bruchkante braucht nur vorge-
schnitten werden. Kontrollieren
Sie auch den Pendelweg des
Sechs, Es muss sowaohl links als
auch rechts zur Fahrtrichtung

pendeln kinnen. Bei einer e B
falschen Einstellung gehen die Die Einstellung des Dinger- oder

Lager kaputt, Maiseinlegers ist von hﬂﬁt_‘rnderg'r
j Bedeutung. Er muss oft grofe
Mengen an Ernteriickstinden sau-
ber einarbeiten. £u Problemen
kommt es auch immer dann,
wenn der Boden vor der PHlugar-
beit zu tief gelockert wird. Die
Vorschéler schiehen die lockere
Erde mit den Ernterickstanden
vor sich her und fithren unab-
wendbar zu einer Verstopfung,
Die Vorschiler sollten wie das
Scheibensech auf ebwa ein Drittél
der Ptlugarbeitstiefe eingestellt
werden. Ist der Boden tief gelo-
ckert, miissen sie etwas Hefer ge-
stellt werden. Eine verstopfungs-
freie Arbeit leisten sie nur dann,
wenn sie einige Zentimeter im
festen Boden arbeiten. Der Seiten-
grift tiber die Scharspitze hinaus
muss 1-2 em betragen. Alle Vor-
schaler mussen auf die gleiche
Arbeitstiefe eingestellt werden.

Vorschiler 4

Eingebrochene
Pflugfurche

Steht das Scheiben-
sech innerhalb des
Schares, hal es keine
Wirkung. Der Erdbal-
ken bricht willkarlich
an der Verschleifikan-
te des Streichbleches
auf. Die Pflugfurche
bricht villig ein.

Strohleitbleche

Diese missen
maiglichst seicht
eingestellt wer-
den, damit die
organische Mas-
ge nicht zu Hef
vergraben wird.
Eine zu tiefe
Stellung verhin-
dert aulerdem
den Einzug des
Pfluges.

4l
o
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